KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Rekonétrukcia spevnenych pléch, nové oplotenie a interiérové Gpravy ZS v obci Kolta
Obijekt:
1 - Spevnené plochy - dvor
JKSO: KS:
Miesto: k.. Kolta, p.¢. 190, 191, 205, 206, NZ Datum: 25.11..2025
Obijednavatel: ICO:
Obec Kolta, Kolta 1, Kolta IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36510289
EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.0. IC DPH: SK2022119803
Projektant: ICO:
Ing. arch. Katarina Stajancova IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:

Rozpocet bol spracovany podfa poskytnuych podkladov. K spravnemu naceneniu
vykazu vymer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby. Nacenit' je potrebné
jestvujuci vykaz vymer podla pokynov. Rozdiely uviest pod &iaru. Vykaz vymer vyberom
poloZiek, prilozenymi vypoctami ma napoméct a urychlit dodavatelovi spravne nacenit
vSetky prace podla PD ku kompletnej realizacii, skolaudovani a uZivatelnosti stav.
diela. Prace a dodavky obsiahnuté v projektovej dokumentécii a neobsiahnuté vo
vykaze vymer je dodavatel povinny polozkovo rozSpecifikovat' a nacenit pod &iaru,
mimo ponukového rozpoctu pre objektivhe rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a navrhy
na mozné znizenie stav. nakladov dodavatel naceni rovnhako pod &iaru a prilozi k
ponukovému rozpoctu.

Naklady z rozpoctu 64 059,12
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 64 059,12
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH z&kladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 64 059,12 23,00% 14 733,60
Cena s DPH v EUR 78 792,72
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonétrukcia spevnenych pléch, nové oplotenie a interiérové Gpravy ZS v obci Kolta

Obiekt:
1 - Spevnené plochy - dvor

Miesto: k.u. Kolta, p.¢. 190, 191, 205, 206, NZ

Objednavatel: Obec Kolta, Kolta 1, Kolta

Zhotovitel: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Kod dielu - Popis

Datum: 25.11..2025
Projektant: Ing.. ar(v:h. P’(atarma

Stajancova
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpo¢ctu 64 059,12
HSV - Prace a dodavky HSV 62 514,76

1 - Zemné prace 3532,78

2 - Zakladanie 755,53

5 - Komunikacie 36 363,30

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 19 050,44

99 - Presun hmot HSV 2812,71

PSV - Prace a dodavky PSV 303,26

711 - 1zolacie proti vode a vihkosti 303,26

HZS - Hodinové zuc¢tovacie sadzby 1241,10

2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00
Kompleta¢na Cinnost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 64 059,12
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonétrukcia spevnenych pléch, nové oplotenie a interiérové Gpravy ZS v obci Kolta
Objekt:
1 - Spevnené plochy - dvor
Miesto: k.u. Kolta, p.¢. 190, 191, 205, 206, NZ Datum: 25.11..2025
Objednavater: Obec Kolta, Kolta 1, Kolta Projektant:  nd: arch. Katarina
) Stajancova
Zhotovitel: EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 64 059,121
p HSV Prace a dodavky HSV 62 514,762
D 1 Zemné prace 35632,782
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
1| K [113107132.S prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 40,000 46,173 1846,914
2 | K 1222022015 Odk_opavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v m3 20,000 7.393 147,868
hornine 3 do 100 m3
3 | K |122202200.5 | Qukopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. m3 20,000 1,364 27,285
Priplatok za lepivost horniny 3
4 | K |162201102.8 ;/g:qorovne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20- m3 20,000 1,092 39,833
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5| K |162501102.S z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 20,000 5109 102,184
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
6 | K |162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 340,000 0,514 174,818
kazdych dalSich a zaatych 1000 m
7 | k |167101101.8 l;lgglic;ame neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 20,000 9,456 189,120
8 | K |171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 20,000 0,882 17,632
9 | K 1712090025 Poplat9k za skladku - zemina a kamenivo (17 05) t 32,000 29,550 945,600
ostatné
10| K |181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 80,000 0,519 41,528
D 2 Zakladanie 755,534
Geomreza pre stabilizaciu podkladu, tuha jednoosa z
1| K |289971411.8 polyetylénu pevnost v tahu do 50 kN/m sklondo 1: 5 m2 80,000 9,444 755,534
D 5 Komunikacie 36 363,298
12| K |564851111.8 Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 80,000 6,407 512,504
zhutneni hr. 150 mm
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
13| K |596911124.S pesich hr. 40 mm pre peSich nad 300 m2 so zriadenim m2 750,000 15,840 11 880,000
16Zka z kameniva hr. 30 mm
14 | M |592460018100.S |Dlazba beténova, rozmer 100x200x40 mm, prirodna m2 765,000 17,607 13 392,855
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
15| K |596911163.S peSich hr. 80 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so m2 255,000 17,524 4 468,620
zriadenim 16Zka z kameniva hr. 30 mm
16 | M |592460012000.5 DI’azba Petonova bezskarova, rozmer 200x100x80 mm, m2 260,100 23,488 6 109,229
prirodna
D 9 Ostatné kon$trukcie a prace-buranie 19 050,442
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do
17| K 9163321138 16Zka z betonu prostého tr. C 20/25 bez bo¢nej opory m 130,000 10,118 1315330
Obrubnik cestny bez skosenia rovny, Ixsxv
18 | M |592170000900.S 1000x150x260 mm ks 131,300 8,507 1117,028
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
19| K |916561112.S beton., do 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou m 100,000 7,506 750,570
oporou
20 | M |592170001800.S |Obrubnik parkovy, Ix§xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 101,000 2,684 271,097
Rezanie existujuceho betonového krytu alebo podkladu
21| K |919735126.8 hibky nad 250 do 300 mm m 10,000 32,463 324,626
Osadenie odvodrovacieho betonového Zlabu
22| K |935114433.S univerzalneho s ochrannou hranou svetlej Sirky 200 mm| m 50,000 25,343 1267,153
a s roStom triedy C 250
23| M |592270008100.S Celna koncovfavsltena, pre Zlaby beténové s ochrannou ks 12,000 17,752 213,020
hranou svetlej Sirky 200 mm
Mriezkovy ro$t, strbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250,
24 | M |592270017300.S |pozinkovany s rychlouzaverom, pre Zlaby beténové s ks 50,000 112,603 5 630,162
ochrannou hranou svetlej Sirky 200 mm
25| M |592270024200.5 |©9vedriovaci 2lab betonovy univerzainy s ochrannou | o 50,000 111,082 5 554,120
hranou, svetla Sirka 200 mm, dizky 1 m, bez spadu
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
26| K |938908411.s | Ocistenie povrchu kiytu alebo podkladu asfaltoveho, m2 925,000 0,359 331,650
beténového alebo dlazdeného tlakom vody
27 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 20,000 16,286 325,720
28| K |979081121.8 dogl‘;?ﬁ T(‘:;'“y a vyburanych hmot na skladku za kazdy t 380,000 0,504 191,642
29| K |979082111.5 }j/gl;t(r)o;tavenlskova doprava sutiny a vybdranych hmét ¢ 20,000 13,002 261,833
30| K |979082121.5 Vnutr9styavenyls|§'ova doprava sutiny a vybdranych hmét ¢ 120,000 1472 176,591
za kazdych dalSich 5 m
31| K 9790890125 Poplat9k za skladku - betdn, tehly, dlazdice (17 01) ¢ 20,000 65,995 1319,900
ostatné
D 99 Presun hmét HSV 2 812,706
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom
82| K 19982230118 | 145 denym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu | 289,315 9,722 2812,706
p PSV Prace a dodavky PSV 303,259
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 303,259
33| K |711132107.S Zhot9ven|e |z9laC|e proti zemqej \_/Ihkosn nopovou féloiu m2 48,500 4,054 196,632
poloZenou volne na ploche zvislej
Nopova HDPE félia hrubky 0,5 mm, vyska nopu 8 mm,
34 | M |283230002700.S |proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre m2 55,775 1,774 98,944
spodnu stavbu
35| K |998711201.S z’cr)egﬂ hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky % 3,000 2,561 7.683
p HZS Hodinové zudtovacie sadzby 1241,100
Stavebno montazne prace naroc¢nejsie, ucelené,
36 | K |HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 60,000 20,685 1241,100

narocnejSie
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